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  Tintas



    	
				Interiores 
			
	
				Exteriores e Fachadas Muros 
			
	
				Esmaltes e Fundos (base solvente) 
			
	
				Esmaltes e Fundos (base agua) 
			
	
				Madeiras e Fundos 
			
	
				Tijolos 
			
	
				Revestimentos Texturizados 
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				Mantas Expostas (não transitáveis) 
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            Escolha um tipo de produto:
Tintas
Impermeabilizantes


          

        

        
          
            
            Escolha una categoria:


          

        

        
          
            Escolha um produto:


          

        

        
          
            Tintas
            Impermeabilizantes
            
            Insira a quantidade de metragem quadrada que você quer cobrir*:            
          

          
            
              Quant              M2
              
              
            

            
              
              * A área em m2 é obtida multiplicando a largura pela altura da parede (em metros). Se você quer pintar uma sala de realizar o cálculo medindo a quatro paredes, menos portas e janelas.              
              
              * Multiplicar largura pelo comprimento da superfície, a superfície a ser impermeabilizada babetas perímetro.
                Cubra placa, adicionar a percentagem consumindo ondulação da chapa, de modo que a onda de membrana copiar todos o mesmo.              
            
          

        

        
          

            Tintas
            Impermeabilizantes

          

          
            Para cobrir com             
              produto
            
            uma área de             
              50M2
            
            você precisará de aproximadamente             
                6
                rollos
            
            de              pintura à mão.
             produto.
            

            

            No caso de tintas, o rendimento do produto pode variar de acordo com a porosidade da superfície da tinta e é considerada com base no mínimo especificado pela empresa.          

        

      

    

  





